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TESTS SECTEUR FERROVIAIRE 

Matières plastiques thermodurcissables LABORATOIRE D’ESSAIS 

SERCOVAM renforcées de fibres  
 

Les laboratoires d’essais SERCOVAM valident les caractéristiques matières, mécaniques et de tenue d’aspect des 
plastiques thermodurcissables destinés aux applications ferroviaires. Ces essais sont effectués en conformité avec les 
documents normatifs français et internationaux définis par les principaux acteurs du secteur. Le programme d’essais 
s’appuie principalement sur la norme NF F31-812 Matériel roulant ferroviaire – Matières plastiques 
thermodurcissables renforcées de fibres.  
 
Cette norme classifie les pièces plastiques en fonction de leur utilisation, de leur positionnement et de leur exposition 
aux usagers et conditions environnementales. En fonction de la catégorie de la pièce, un certain nombre de 
paramètres d’exigences doivent être vérifiés au travers de tests de laboratoire. 
 
 

Adhérence du revêtement DSC – Température de transition vitreuse 
 

 
 Fig 1 : Peigne de quadrillage 

 

 
 Fig 2 : Essai d’adhérence par quadrillage selon 

ISO 2409 

 

 

La température de transition vitreuse est 
une des caractéristiques matières 
principale des plastiques mesurée selon 
la méthode par calorimétrie différentielle 
à balayage (DSC) suivant la méthode 
d’essai : NFT51-223 ou ISO11357-2 
Analyse calorimétrique différentielle 
(DSC) - Détermination de la température 
de transition vitreuse 

Résistance aux intempéries Cet essai réalisé suivant la méthode d’essai ISO2409 Peintures 
et vernis – Essai de quadrillage (NFT30-038) concerne les 
pièces plastiques revêtues d’une peinture (tampographie). 
Un quadrillage est effectué au moyen d’un peigne normalisé 
dont les incisions ont un espacement de 1 mm. 
 
Résistance à la rayure 

La résistance aux intempéries des 
pièces plastiques destinées à un 
usage extérieur est validée suivant la 
norme NFT30-049 Essai de 
vieillissement artificiel par le 
laboratoire de vieillissement artificiel 
UV (ultraviolet),  simulant 4 phases 
enchaînées de pluie, froid, chaleur 
humide et UV.   

 

 
 Fig 5 : Appareil Climatron 

Solidité de la couleur à la lumière  

La méthode d’essai NF T51-113 
Détermination de la résistance à 
la rayure a pour but de définir la 
charge sous laquelle une pointe 
diamant de forme normalisée 
provoque une rayure sur une 
éprouvette en plastique 
représentative de la pièce à 
valider. 
 

 

 Fig 3 : Appareil de rayure TABER 
(Shear/Scratch Tester) 

Résistance à l’abrasion 

 

 
 Fig 6 : Le laboratoire de photovieillissement UV 

regroupe plus de 30 appareils de vieillissement 
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 Fig 7 : Cotation de l’évolution de 
dégradations à l’échelle des gris 
suivant ISO105A-02 et ISO105-A03 
 

Résistance à la flexion 

 

 
 Fig 4 : Abrasimètre TABER 

 

La norme NF T30-015 décrite 
dans la spécification NF F31-812 
a été annulée et remplacée par la 
norme ISO 9352 – Détermination 
de la résistance à l’usure par 
galets abrasifs. En fonction du 
type de matériau et de son 
application, la charge appliquée 
durant l’essai, le nombre de 
cycles et le grain du galet 
peuvent être des paramètres 
variables. 

 

La méthode d’essai ISO14125 
Détermination des propriétés de 
flexion (NF T57-105) définit les 
propriétés mécaniques en flexion 
des composites plastiques 
renforcés en fibre par la méthode 
de chargement en 3 points ou en 
quatre points. 

 
 Fig 8 : Méthode A : chargement en 3 

points 
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TESTS SECTEUR FERROVIAIRE 
 LABORATOIRE D’ESSAIS 

Essais sur Textiles SERCOVAM 
 

 
 

Les laboratoires d’essais SERCOVAM réalisent un large panel d’essais dédiés à la tenue de l’aspect et la 
détermination de caractéristiques mécaniques des fils, des tissus, des non-tissés et des textiles revêtus de caoutchouc 
ou de plastiques. Ces essais sont réalisés suivant les prescriptions des équipementiers du secteur ferroviaire et des 
spécifications techniques (ST051) définies par la SCNF. 
 

La détermination de l'épaisseur des textiles La solidité des teintures aux fluides 
 

 

La méthode ISO5084 décrit le 
processus à mettre en œuvre pour la 
détermination de l’épaisseur, sous une 
pression définie, des textiles et 
produits textiles. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 : Micromètre digital 

Pour la détermination de l’épaisseur 
des revêtements de sol, des non-
tissés ou des géotextiles, d’autres 
normes sont applicables. 

Les tenues mécaniques (Traction, déchirement) 

 
 
 
 

Fig. 5 : Perspiromètre : Solidité des teintes à la sueur (ISO105-E04) 

Les méthodes d’essai ISO105-E01, ISO105-E04 et ISO105-
E07 permettent de qualifier la solidité des teintures des 

xtiles à l’action de l’eau et de la sueur (acide ou alcaline). te
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Le laboratoire d’essai mécanique 
caractérise les principales propriétés des 
étoffes tissées, tissus élastiques, 
géotextiles, fils telles que les propriétés de 
résistance à la traction des étoffes et des 
coutures, les propriétés de résistance au 
déchirement ISO4674-2, le glissement 
des coutures.  

a solidité des teintures au vieillissement U.V. 
 

 

Fig. 6 : Xenotest 150S : 
Solidité à la lumière 
artificielle (ISO105-B02 et 
ISO105-B04) 
 
 
Fig. 7 : Cotation échelle 
des gris en cabine à 
lumière (ISO105-A02) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 :Essai de traction 
(ISO13934-1) 

La méthode ISO13934-1 est une méthode 
déterminant la force maximale et 
l'allongement à la force maximale des 
étoffes textiles par l’essai sur bande 
SERCOVAM réalise également des 
essais de fatigue sur étoffes jusqu’à 30 Hz 
pouvant être associés simultanément à 
des vieillissements climatiques. 

La norme ISO105-B02 décrit une méthode pour la 
détermination de la résistance des teintures sur les textiles 
sous l’action d’une lumière artificielle, représentative de la 
lumière naturelle du jour (D65). 
L’ISO105-A02 décrit la cotation de l´échelle de gris définie 
pour l´évaluation des dégradations de la coloration des 
textiles provoquées par les essais de solidité. 
La solidité des teintures aux frottements    

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 : Presse de fatigue (effort 
max.  50 kN ; fréquence 30 Hz) 
 

 
 

La résistance à l’usure – Abrasion M.I.E.  
L’objectif de la résistance à l’usure 
est de simuler le contact régulier 
du textile du siège avec les 
vêtements des usagers. Le textile 
à tester est tendu et mis sous 
contrainte durant toute la durée de 
l’essai et un patin presseur revêtu 
d’un tissu useur normalisé génère 
le frottement abrasif.  

Fig. 4 : Abrasimètre 
MIE 4 postes et 
schéma de principe 

Les méthodes ISO105 –X12 
et ISO105-D02 définissent la 
résistance au frottement et 
au dégorgement des 
teintures entrant en contact 
avec d'autres matériaux. Elle 
s’applique aux textiles de 
toute nature, y compris les 
revêtements de sol et autres 
étoffes velours. 
La méthode s'applique aux 
textiles composés de fibres 
sous la forme de fil ou 
d'étoffe teinte ou imprimée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 : Crockmeter : Solidité aux 
frottements (ISO105-X12 et ISO105-
D02)  
 

 



TESTS SECTEUR FERROVIAIRE 
 LABORATOIRE D’ESSAIS 

Equipements électriques, électroniques SERCOVAM 
 

 

SERCOVAM réalise des essais d’environnement sur les équipements, composants électriques, électroniques, 
électrotechniques sur la base des normes nationales et internationales NF, EN, ISO, CEI définies par le CENELEC 
(Comité Européen de Normalisation Electrotechnique).  
Les équipements testés peuvent être soumis à des vérifications mécaniques et /ou électriques, avant et après les 
vieillissements, prescrites par les spécifications particulières de l’équipement. 
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VIEILLISSEMENTS CLIMATIQUES CORROSIONS SALINES 
L’essai de brouillard salin suivant NF-EN-CEI60068-2-11 : Essai Ka : 
Brouillard Salin neutre a pour but de comparer la résistance à la 
détérioration due au brouillard salin sur des spécimens de 
constructions analogues. Il permet notamment d’évaluer la qualité 
et l’uniformité des revêtements de protection. 
 

L’essai décrit dans la norme NF-EN-CEI60068-2-52 : Essai Kb : 
Brouillard salin, essai cyclique associe au brouillard salin (35°C 
/ 5% NaCl), des phases de chaleur sèche pouvant générer des 
phénomènes de corrosion différents de ceux observés en 
corrosion saline seule. 
 

Les essais fondamentaux climatiques se déclinent suivant de 
nombreuses méthodes et conditions environnementales selon 
le climat à simuler, ou le type d’équipement à tester (dissipant 
ou non de l’énergie, par exemple) : 
- NF-EN-CEI60068-2-1 – Essai A : Froid 
- NF-EN-CEI60068-2-2 – Essai B : Chaleur sèche 
- NF-EN-CEI60068-2-78 – Essai Cab : Chaleur humide, 

essai en continu 
- NF-EN-CEI60068-2-14 – Essai N : 

Variations de température 
- NF-EN-CEI60068-2-30 – Essai Db : Essai cyclique de 

 chaleur humide  
- NF-EN-CEI60068-2-38 – Essai Z/AD : Essai cyclique 

 composite de température et d’humidité. 
- NF-EN-CEI60068-2-61 – Essai Z/ABDM : 
 Séquences climatiques 

            
 Fig. 3 : + 20 appareils de B.S. dans le  

laboratoire de Corrosion  
 

CORROSION GAZEUSE 

   
 Fig. 1 : Un parc de + de 100 enceintes climatiques de 10 L à 30m3

 

BASSE PRESSION ATMOSPHERIQUE 
 

 
  Fig. 2 : Enceinte à vide  
(-50°C/+140°C) 

Cet essai a pour but de déterminer 
l’aptitude des composants ou des 
matériels à être stockés et utilisés 
dans des conditions de basse 
pression atmosphérique analogues à 
celles que l’on peut rencontrer en 
haute altitude. 
 

- NF-EN-CEI60068-2-13 : Essai M : 
Basse Pression Atmosphérique 

- NF-EN-CEI60068-2-40 : 
 Essai Z/AM : Essai combiné 
 Froid/Basse pression 
 

La norme NF-EN-CEI60068-2-60 : Essai Ke : Essai de corrosion 
dans un mélange de gaz établit l’influence corrosive de 
l’environnement sur des composants électriques, 
électrotechniques, sur des équipements et matériels en 
fonctionnement ou stockés. 
 

Les mélanges gazeux rencontrés selon la méthode appliquée sont 
au nombre de quatre dosés dans des concentrations variables 
mais généralement assez faibles (H2S, SO2, Cl2, NO2). 
 

Ces vieillissements sont en général associés à des mesures de 
résistance d’isolement et de résistance de contact suivant la 
norme NF-EN-CEI60512-2-1 : Connecteurs pour équipements 
électroniques- Essais et mesures-Partie 2-1: Essais de 
continuité électrique et de résistance de contact. 
 

Quelques normes de vieillissement de corrosion gazeuse 
complètent la norme NF-EN-CEI60068-2-60 : 
- NF-EN-CEI60068-2-42 : Essai Kc : Essai à l’anhydre sulfureux 

 pour contacts et connexions (SO2) 
- NF-EN-CEI60068-2-43 : Essai Kd : Essai à l’hydrogène sulfuré 

 par contacts et connexions (H2S) 

 
 Fig. 3 :  Diélectrimètre – Mégoaohmmètre  

Mesure de résistance d’isolement 

 
 

 
 Fig. 5 : 4 enceintes de corrosion gazeuse 
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Listes des principaux tests pratiqués*
sur les produits du secteur Ferroviaire

FERROVIAIRE
Référence Intitulé
B380 Corrosion testing of decorative electrodeposited coatings by the corrodkote

procedure

CEI60068-2-5 Essais d'environnement- Méthode d'essai - Essai Sa : Rayonnement solaire
artificiel au niveau du sol (CEI 68-2-5)

EN1372 Adhésifs - Méthode d'essais d'adhésifs pour revêtements de sols et
muraux - Essai de pelage

EN1464 (ISO4578) Adhésifs- détermination de la résistance au pelage- Méthode des galets
mobiles

EN1465 Adhésifs- Détermination de la résistance au cisaillement d'assemblages
réalisés avec des adhésifs structuraux collés à recouvrement simple

EN20105-A02 Textiles- Essais de solidité des teintures - Partie A02 : Echelle des gris pour
l'évaluation des dégradations

EN50155 Applications ferroviaires : Equipements électroniques utilisés sur le matériel
roulant

EN60068-2-17 Méthode d'essais - Essais Q : Etanchéité

EN60068-2-18 Essais R et guide : eau

EN60068-2-27 Essais fondamentaux climatiques et robustesse mécanique - Essai EA et
guide : Chocs

EN60068-2-29 Essais fondamentaux climatiques et de robustesses mécaniques- Essai Eb
et guide : secousses

EN60068-2-30 Essais d'environnement : Partie 2-30 : Essais - Essai Db : Essai cyclique de
chaleur humide (Cycle de 12+12 heures)

EN60068-2-40 Essais Z/AM: Essais combinés froid/basse pression atmosphérique

EN60068-2-42 Essais Kc: essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions

EN60068-2-43 Essais Kd: essai à l'hydrogène sulfuré pour contacts et connexions

EN60068-2-45 Essais d'environnement - Essai Xa : Immersion dans les solvants de
nettoyage

EN60068-2-47 Méthode d'essai - Fixation des composants,matériels et autres articles pour
essai dynamiques de vibrations, d'impacts et autres essais similaires.

EN60068-2-52 Essais d'environnement : Partie 2: essai Kb: brouillard salin, essai cyclique
(solution de chlorure de sodium).

EN60068-2-55 Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique - 2ème
partie : Essais Ee et guide : rebondissement

EN60068-2-60 Essai Ke : Essais de corrosion dans un flux de mélange de gaz

EN60068-2-64 Essai Fh : Vibrations aléatoires à large bande et guide

EN60068-2-66 Essai Cx : essai continu de chaleur humide (vapeur pressurisée non
saturée)

EN60068-2-74 Essais d'environnement : Partie 2 : Essais : Essais Xc : contamination par
des fluides

EN60068-2-78 Essais d'environnement- Partie 2-78 essais - Essais Cab:chaleur humide
essai continu

EN61373 Applications ferroviaires -Matériel roulant - Essais de chocs et vibrations

ENISO105-B01 Textiles- Essais de solidité des teintures- Partie B01 : Solidité des teintures
à la lumière du jour : Lumière du jour

ENISO105-B04 Textiles- Solidité des teintures aux intempéries artificielles : lampe à arc au
xénon

ENISO105-D01 Textiles- Solidité des teintures au nettoyage à sec

ENISO105-D02 Textiles- Solidité des teintures au frottement : solvants organiques

ENISO105-E01 Textiles- Solidité des teintures à l'eau

ENISO105-E04 Textiles- Solidité des teintures à la sueur

ENISO105-E07 Textiles- Solidité des teintures à la goutte d'eau

ENISO105-X05 Textiles- Solidité des teintures aux solvants organiques

ENISO105-X12 Textiles- Solidité des teintures au frottement

ENISO11998 Peintures et vernis - Détermination de la résistance au frottement humide et
de l'aptitude au nettoyage des revêtements

ENISO13934-1 Textiles- Propriétés des étoffes en traction-Propriétés des étoffes en
traction - Détermination de la force maximale et de l'allongement �à la force
maximale par la méthode sur bande

ENISO2808 Peintures et vernis - Détermination de l'épaisseur du feuil

ENISO2812-1 Peintures et vernis- Détermination de la résistance aux liquides - Partie 1 :
immersion dans des liquides autres que l'eau

ENISO3071 Détermination du pH de l'extrait aqueux

F19-201 Matériel roulant ferroviaire- Produits de peinturage préscriptions générales -
Méthodes de contrôles et d'essais

F19-290 Matériel roulant ferroviaire - Peintures aux résines epoxydiques et de
polyuréthannes

F19-296 MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE - ENDUITS APPLICABLES AU
COUTEAU

F19-477 Matériel roulant férroviaire- Peintures en poudre thermodurcissables aux
résines de polyester

F19-478 Matériel roulant ferroviaire- Peintures en poudre thermodurcissables aux
résines époxidiques

F19-481 Matériel roulant ferroviaire- Marques auto-adhésives

F19-483 Matériel roulant ferroviaire- Films adhésifs antigraffiti

F31-112 Matériel roulant ferroviaire - Protection vis à vis des graffiti - Procédures
d'essai et méthodes d'évaluation du comportement des matériaux et des
produits d'élimination

F31-118 Matériel roulant ferroviaire- Revêtement anti vandalisme

F31-496 Matériel ferroviaire - Réservoirs à eau en polyéhylène

F31-812 Matériel roulant ferroviaire- Revêtements de sol en caoutchouc

G07-150 Essais des étoffes - Détermination de la masse surfacique des tissus et des
tricots

ISO10365 Adhésifs- Désignations des principaux facies de rupture

ISO105-D01 Textiles- Essais de solidité des teintures- Partie D01 Solidité des teintures
au nettoyage à sec

ISO105-E01 Textiles- Solidité des teintures à l'eau

ISO11507 Peintures et vernis - Exposition des revêtements au vieillissement artificiel -
Exposition au rayonnement UV fluorescent à l'eau

ISO1421 Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastiques- Détermination de
la résistance à la rupture et de l'allogement à la rupture

ISO1431-1 Caoutchouc - Résistance aux craquelage par l'ozone - Essai sous
allongement statique

ISO1519 Peintures et vernis- Essai de pliage sur mandrin cylindrique

ISO1519 Peintures et vernis - Essais de pliage sur mandrin cylindrique

ISO1520 Peintures et vernis - Essai d'emboutissage

ISO2286-2 Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination
des caractéristiques des rouleaux

ISO3537 Essais mécaniques vitrages de sécurités

ISO4649 Caoutchouc et thermoplastiques- Détermination de la résistance à
l'abrasion à l'aide d'un dispositif à tambour tournant

ISO4674 Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique- Détermination de
la résistance au déchirement

ISO4892-2 PLASTIQUES - METHODES D'EXPOSITION A DES SOURCES
LUMINEUSES DE LABORATOIRE - PARTIE 2 : LAMPES A ARC XENON

ISO4892-3 Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de
laboratoire - Partie 3 : Lampes fluorescentes UV.

ISO6270-2 Paints and varnishes : Determination of resistance to humidity Part 2 :
Procedure for exposing test specimens in condensation-water atmosphere

ISO6270-2 Peintures et vernis - Détermination de la résistance à l'humidité - Partie 2:
mode opératoire d'exposition d'éprouvettes dans des atmosphères de
condensation d'eau

ISO6272-1 PEINTURES ET VERNIS - ESSAIS DE DEFORMATION RAPIDE -
RESISTANCE AU CHOC - PARTIE 1 : ESSAI DE CHUTE D'UNE MASSE
AVEC PENETRATEUR DE SURFACE IMPORTANTE

ISO9142 Adhésifs - Guide pour la sélection de conditions normales d'essai de
vieillissement en laboratoire des assemblages collés

ISO9664 Adhésifs- Méthodes d'essai de tenue à la fatigue d'adhésifs structuraux en
traction - cisaillement �ESSAI DE TENUE A LA FATIGUE EN
CISAILLEMENT

NF31-250 Matériel roulant ferroviaire : verres feuilletés.

NFEN1049-2 TEXTILES - CONSTRUCTION - METHODES D'ANALYSE - PARTIE 2 :
DETERMINATION DU NOMBRE DE FILS PAR UNITE DE LONGUEUR

NFEN12028 Rubans adhésifs- Mesure de l'allongement sous charge statique

NFEN12280-1 SUPPORTS TEXTILES REVETUS DE CAOUTCHOUC OU DE
PLASTIQUE - ESSAIS DE VIEILLISSEMENT ACCELERE - PARTIE 1 :
VIEILLISSEMENT A LA CHALEUR

NFEN1244 Adhésifs - Détermination de la couleur et/ou des changements de couleur
des revêtements adhésifs sous l'influence de la lumière

NFEN1396 Aluminium et alliages d'aluminium - Tôles et bandes revêtues en bobine
pour application générale - Spécifications.

NFEN60068-2-11 Essais d'environnement - Partie 2 : Essais - Essai Ka : brouillard salin.

NFEN60068-2-38 ESSAIS D'ENVIRONNEMENT- ESSAI Z/AD : ESSAI CYCLIQUE
COMPOSITE DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE

NFEN60068-2-61 Essais d'environnement - Partie 2 : Méthode d'essai : Essai Z/ABDM :
séquence climatique.

NFENISO105-B02 Solidité des teintures à la lumière artificielle : lampe à arc au xénon

NFENISO1522 PEINTURES ET VERNIS - ESSAI D'AMORTISSEMENT DU PENDULE

NFENISO5981 Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique - Détermination de
la résistance au froissement dû à l'application simultanée d'un couple et de
frottement.

NFENISO6330 Textiles - Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des
essais des textiles.

NFENISO7784-1 Peintures et vernis - Détermination de la résistance à l'abrasion - Partie 1 :
Méthode utilisant une roue revêtue de papier abrasif.

NFENISO9227 Essais de corrosion en atmosphères artificielles - Essais aux brouillards
salins.

NFF00-032 MATERIEL FERROVIAIRE EN GENERAL - FILETAGES A FILET ROND -
PROFIL

NFF11-001 MATERIAL ROULANT FERROVIAIRE - VOLANTS DE FREIN A MAIN

NFF19-216 MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE - PEINTURE PRIMAIRE REACTIVE

NFF19-292 MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE - PEINTURE PRIMAIRE POUR
RETOUCHES

NFF19-449 MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE - PRODUIT BITUMEUX
INSONORISANT

NFF31-116 MATERIEL ROULANT FERROVIAIRE - DETERMINATION DU POINT H
D'UN SIEGE

NFT30-049 Peintures et vernis - Revêtements à usage extérieur - Essai de
vieillissement artificiel

NFT30-123 PEINTURES - DETERMINATION DE L'EPAISSEUR DU FEUIL SEC -
METHODES DU MICROSCOPE

NFT51-056 Plastiques - Méthode d'exposition à une lampe à arc xénon
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